
Załącznik nr 2 do Zapytania 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa serwera na potrzeby funkcjonowania systemu IPTV / Digital Signage 

Serwer centralny – 1 sztuka 

Serwer centralny musi być w stanie przechwytywać i pobierać treści z wielu źródeł, w tym DVB-
T/T2, DVB-S/S2, DVB-C – wszystkie z opcją CI, jeśli jest to wymagane; analogowe sygnały SD i HD; 
HDMI, SDI i 3G-SDI; ASI oraz strumienie IP. 

Serwer musi być oparty na standardowym ogólnodostępnym sprzęcie, celem zapewnienia 
kompatybilności oraz bezproblemowej dostępności części zamiennych. 

Jednostka centralna powinna spełniać poniższe minimalne wymagania sprzętowe: 

 Wbudowana pamięć dyskowa SSD – minimum 2x 240 GB (RAID) 
 Wbudowana pamięć operacyjna RAM – minimum 32 GB 
 Centralna jednostka obliczeniowa CPU wyposażona w minimum 24 rdzenie 
 Złącza RJ45 Ethernet – minimum 4x Gigabit 
 Wbudowany podwójny (redundantny) zasilacz PSU 
 Wbudowana karta wejściowa HDMI – co najmniej 4x HDMI wraz z wymaganymi przez 

system licencjami  
 Wbudowana karta DVB-T2 – co najmniej 4 niezależne tunery wraz z wymaganymi przez 

system licencjami  

Serwer musi obsługiwać do 8 kart odbiorczych i w zależności od potrzeb, maksymalnie 32 
transpondery lub multipleksy. Serwer IPTV musi być oparty na sprzęcie serwerowym klasy 
korporacyjnej, wyposażonym w podwójne dyski RAID, zasilacze oraz obudowę typu rack. 
Podstawowym systemem operacyjnym powinien być Linux. 

Wyjście serwera musi być strumieniem transportowym IPTV multicast H.264 lub MPEG-2. W razie 
potrzeby powinno również umożliwiać korzystanie ze strumieni unicast. Sygnały DVB nie mogą 
być ponownie kodowane, aby zapewnić utrzymanie ich jakości. Podobnie karty kodujące muszą 
być oparte na sprzęcie, co zmniejsza obciążenie procesora serwera. 

Główne cechy to: 

 Programowanie i zarządzanie strefami 
 Wysoka dostępność w razie potrzeby 
 Natywna integracja z funkcjonalnością Digital Signage 
 Wiele rozdzielczości: 720p, 1080p, 4K 
 Integracja z LDAP i SAML 
 Zarządzanie i monitorowanie za pomocą przeglądarki 
 Dystrybucja treści do wszystkich typów telewizorów z Smart TV, dekoderów, urządzeń z 

systemem iOS, komputerów PC i Mac 
 Obsługa HLS 
 Nagrywanie sygnałów na żywo i funkcja trickplay 
 Dostępny pełny EPG 

 
Serwer powinien być wyposażony w agenta SNMP i MIB, aby umożliwić centrom operacyjnym 
sieci monitorowanie i raportowanie wydajności serwera.     
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Karty interfejsu IPTV muszą mieć od 2 do 4 wejść, a każdy indywidualny interfejs (na przykład 
transpondery, multipleksy lub HDMI) musi być licencjonowany oddzielnie ze względu 
na skalowalność. 

Do serwera dołączone muszą zostać 3 sztuki odtwarzacza/playera systemowego 
pozostające niezbędnym elementem  systemu IPTV / Digital Signage o poniższych 
wymaganiach:  

Zaoferowany odtwarzacz spełniać musi poniższe parametry techniczne: 

 Natywne wsparcie zarówno dla zaoferowanego systemu Digital Signage oraz Portal IPTV 
 Bezproblemowe odtwarzanie treści 4K oraz FullHD zarówno w zakresie video jak i grafik 

statycznych 
 Zasilanie PoE zapewniające bezproblemową integrację na obiekcie 
 Wbudowana pamięć SD o pojemności co najmniej 32GB 
 Obsługa kodeków video co najmniej w zakresie: 

o H.264/H.265/MPEG-2 
 Obsługa formatów graficznych  co najmniej w zakresie: 

o BMP/JPEG/PNG 
 Wbudowane porty odtwarzacza (co najmniej): 

o 1x HDMI 2.0a 
o 1x audio out 
o 1x serial port 
o 1x Gigabit Ethernet ze wsparciem PoE 

Portal IPTV – usługa uruchomienia / migracji / konfiguracji / aktualizacji, 

Serwer po montażu i wdrożeniu musi posiadać dostosowywalny portal IPTV zgodny z obecnie 
funkcjonującym na obiekcie systemem w najnowszej dostępnej wersji, który umożliwi wszystkim 
występującym na obiekcie urządzeniom końcowym (funkcjonującym w ramach dotychczasowej 
infrastruktury IPTV / Digital Signage) dostęp do wszystkich funkcji tej platformy. 

Serwer musi obsługiwać interaktywny portal IPTV. Zapewni to użytkownikowi dostęp do funkcji 
wideo oferowanych przez obiekt. Dostęp do portalu odbywać się ma w sposób zgodny 
z dotychczasowym funkcjonowaniem systemu - za pomocą przeglądarki internetowej 
w dekoderze lub telewizorze Smart TV. Ma być on jednak również dostępny dla użytkowników 
komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji Media Video Player 
i Mobile Media App, chociaż ta funkcjonalność nie zostanie od razu wdrożona w obiekcie. 
Platforma uruchomiona na serwerze musi obejmować również produkt umożliwiający prostą 
edycję niektórych treści.  

Usługi dostępne w  rozwiązaniu muszą obejmować:  
• Ulubione 
• Obsługa urządzeń mobilnych (iPad, iPhone), opcjonalna w przypadku tego wdrożenia 
• Telewizja na żywo z serwera  
• Napisy, w tym w wielu językach, jeśli są dostępne 
• Wiele strumieni audio, jeśli są dostępne 
• Radio z serwera które można łączyć ze strumieniem wideo 
• Treści wideo, które mogą być dostarczane na żądanie z systemu  
• Odtwarzanie treści wideo z zakładkami  
• Wiele ścieżek audio, jeśli są dostępne. 
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• Oglądanie zwiastunów lub podglądów  
• Pakietowy zakup usług grupowych i pakietów wideo  
• Strony informacyjne  
• Pogoda  
• Zegary, zegary światowe  
• Sprzątanie  
• Interfejs rezerwacji (e-mail)  
• Dostęp do informacji z elektronicznego przewodnika programowego  
• Planowanie nagrań z EPG  
• Możliwość przeglądania bieżących i następnych programów podczas oglądania kanału  
• Lista osobistych nagrań wideo  
• Języki (wybór lokalizacji)  
• Dostęp do Digital Signage  
• Interfejs do systemu zarządzania nieruchomościami (PMS) w celu: 

o uzyskiwania nazwisk gości, aby wyświetlać spersonalizowane powitanie  
o Zapewnienie, że goście mogą oglądać wyłącznie autoryzowane kategorie filmów  
o Opłaty za filmy VoD.   

• Opcja wdrożenia integracji Chromecast 
 

Ogólne wymagania funkcjonalne 

System IPTV uruchomiony na serwerze powinien opierać się na w pełni zintegrowanej platformie 
umożliwiającej świadczenie usług IPTV i Digital Signage. Dostęp do obydwóch funkcji powinien 
zostać zapewniony za pomocą jednej platformy i spełniać minimalne wymagania określone 
w  powyższej specyfikacji technicznej. 

Zarówno system IPTV, jak i Digital Signage powinny pochodzić od tego samego dostawcy, celem 
zapewnienia Zamawiającemu uproszczonego modelu zarządzania wyświetlanymi treściami, 
a także łatwego dostępu do usług serwisowych i posprzedażowych wdrożonych systemów – 
w jednym miejscu. 

System musi obsługiwać zarówno wyświetlacze Set Top Box, jak i System on Chip, które mogą być 
zintegrowane z IPTV i Digital Signage. Obsługiwane przez system urządzenia końcowe powinny 
obejmować zainstalowany już na obiekcie sprzęt. 

Kompatybilność System-on-Chip powinna wspierać monitory firm Samsung i LG. Ponadto, 
z myślą o potencjalnym wykorzystaniu w przyszłości, system musi umożliwiać strumieniowe 
przesyłanie danych do komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych z opcją dedykowanej 
aplikacji. 

Całe oprogramowanie powinno być łatwe w użyciu i umożliwiać obiektowi planowanie, tworzenie 
treści i zarządzanie wszystkimi urządzeniami. System musi umożliwiać tworzenie użytkowników 
i grup użytkowników o różnych uprawnieniach i rolach, oferując możliwość wykonania tego 
za pomocą wewnętrznego narzędzia lub integracji poprzez LDAP lub SAML z Active Directory. 

Infrastruktura serwerowa i punkty końcowe powinny być oparte na systemie Linux ze względów 
bezpieczeństwa i niezawodności. 

Proponowane rozwiązanie powinno być zarządzane za pomocą standardowych przeglądarek 
internetowych przez protokół HTTPS, umożliwiając zarządzanie i monitorowanie z niemal każdego 
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miejsca, w którym istnieje połączenie IP z serwerem. System umożliwia operatorom konfigurację 
urządzeń czołowych, strojenie odbiorników, wybór wymaganych usług, konfigurację parametrów 
sieciowych, takich jak adres, port, TTL, QoS. 

System musi być kompatybilny z istniejącym obecnie na obiekcie systemem. Dostawca musi 
zapewnić wsparcie, wdrożenie oraz konfiguracje urządzeń zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego (tj. spójnie z obecną konfiguracją systemu) oraz co najmniej roczne wsparcie 
posprzedażowe. 

Gwarancja producenta door to door dostarczanego serwera musi obejmować co najmniej 3 lata. 

Zamawiający musi mieć możliwość wykonywania kopii zapasowej serwera. 

Dostawca przekaże zamawiającemu dane logowania do systemu operacyjnego o pełnych 
uprawnieniach oraz wytyczne dotyczące utrzymywania aktualnego środowiska systemu 
operacyjnego, oprogramowania serwerowego oraz zintegrowanej platformy IPTV / Digital 
Signage. 

Dostawca musi dysponować osobą posiadającą certyfikat producenta wdrażanego systemu 
w zakresie konfiguracji rozwiązań Portalu IPTV i Digital Signage w tym: 

 konfiguracja systemu, 
 serwis, 
 wsparcie w zakresie użytkownika. 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego sprzętu nigdy wcześniej nie używanego oraz 
pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży z przeznaczeniem na rynek Polski. 


